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Guía de configuración rápida para el intercomunicador de audio IP Slim 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura de la tapa 
• Utilice la llave Allen suministrada para abrir la tapa.  

• Para cambiar las etiquetas de los botones, observe la figura 3 y 4 a continuación. 
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Alambrado 
• Retire la cubierta según el diagrama anterior 

• Pase el cable Ethernet a través del orificio del cable. 

• Fije el intercomunicador a la pared con la plantilla, los tornillos y los tacos suministrados. 
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• Para alimentar una cerradura eléctrica estándar, se requiere una fuente de alimentación de 
12VDC/1A. 

• Hay dos opciones para controlar dispositivos externos, por ejemplo, la cerradura, la luz, el 
timbre. Ya sea NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Placa de audio – el intercomunicador IP Slim 
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Configuración rápida 
• El intercomunicador IP Slim viene con una dirección IP estática de 192.168.1.250 con nombre 

de usuario: admin y contraseña: 1234 
 
 

Programación del intercomunicador 
IP Slim 

• Cambie la dirección IP de su PC dentro del 
rango de 192.168.1.x 

• Abra su navegador y apunte a 
192.168.1.250 

• Ingrese el nombre de usuario: admin y la 
contraseña: 1234 

• Para opciones más avanzadas, consulte el 
manual del intercomunicador IP BOLD, la 
configuración es la misma. 

• https://www.alphatech-cz.eu/en/ip-bold  
 

 
 
 

 

Cliente en la puerta principal (El intercomunicador IP) 
Cuando un cliente llega a la puerta principal, presiona uno de los botones, luego el intercomunicador 
marca el número de destino o la dirección IP que está preprogramada. El miembro del personal que 
responde la llamada puede hablar con el cliente en la puerta principal y para dejar que el cliente entre 
en la puerta principal, el miembro del personal presiona 55 en su teléfono para abrir la puerta. 
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