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Parámetros técnicos básicos: 
Fuente de alimentación: 12 (9-24) VCA/CC, 500 mA (módulo 

básico) 
(ACU integrada opcionalmente de 2000 mAh para aprox. 35 

horas de funcionamiento) 
Bandas GSM 2G 3,8 (para la UE) 
Bandas GSM 4G 1,3,7,8,20,28A (para la UE) 
Dimensión:    Sistema modular  
Botones: 1 o 2 en solución básica. Hasta 87 botones 

+ teclado (por cada botón, máx. 7 números 
de teléfono marcados progresivamente) 

Relé:   2x relé con contacto de conmutación 
Entrada:  0/5 V 
 

Características básicas: 

GSM-VarioBell 4G es útil para diferentes instalaciones, incluso 
para la comunicación de emergencia. Simplemente inserte la 
tarjeta SIM y conecte la fuente de alimentación, finalmente 
conecte la cerradura eléctrica. Para su funcionamiento se utiliza 
la red GSM/4G, por lo que no necesita ninguna línea telefónica 
u otros cables. 
 

• Módulo básico (VBG) con uno o dos botones, 
eventualmente sin botones. Posibilidad de ampliar módulos 
(VBD) hasta 87 botones. Debajo de cada botón se pueden 
programar hasta 7 números de teléfono que se marcan 
progresivamente después de presionar el botón.  

• Módulo de teclado para: marcación de números de memoria 
(memoria limitada por la capacidad de la tarjeta SIM), 
marcación directa del número de teléfono desde el teclado 
e inserción de códigos para la activación de relés (la 
capacidad de los códigos nuevamente está limitada solo por 
la tarjeta SIM) 
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• 2 relés de conmutación independientes, controlados a 
distancia, con diferentes formas de activación (activación 
por timbre o por código durante la llamada, por pulsación de 
botón, por código desde el teclado, etc.) 

• 1 entrada para la conexión, por ejemplo, alarma (alerta por 

SMS) o para el control de la apertura de la puerta (pitidos 
durante la llamada), etc. 

• Señalización de voz de diferentes eventos (por ejemplo. 
"Espere, por favor", "Está abierto", etc. 

• Envío de SMS con la lista de fecha, hora y números desde 
los que se activó el relé mediante el timbre; Fecha y hora y 
código cuando el relé está activado por el código del 
teclado. 

Función: 
Teléfono GSM manos libres: con números de teléfono 
preprogramados debajo de cada botón (los botones del módulo 
básico están marcados como ABUTTON y BBUTTON, los 
botones de los módulos extendidos B1 a B85. 

1. Llamada saliente: Después de presionar el botón, se 
marca el primer número de la lista de números guardada. 
Los números se guardan bajo los nombres ABUTTON1 
a ABUTTON7, es decir, el primer número bajo el nombre 
ABUTTON1. Cuando la parte llamada está ocupada o no 
está disponible, automáticamente se marca el segundo 
número bajo el nombre ABUTTON2, etc. Cuando la 
persona a la que se llama contesta la llamada, la 
conexión se establece y los siguientes números no se 
marcan (lo mismo válido para otros botones: en los 
módulos extendidos están marcados como B1-1, B1-2.... 
a B85-7). El tiempo de espera para la atención de 
llamadas por parte de la persona a la que se llama es 
ajustable.  

2. Llamada entrante: la configuración hacia arriba será la 
llamada entrante atendida para todas las llamadas o solo 
para números guardados en la tarjeta SIM (conexión 
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solo para números guardados). El intercomunicador 
GSM-VarioBell también puede rechazar las llamadas 
entrantes (Ver más detalles más adelante en la función 
de los relés).  

2 relés de conmutación controlados a distancia. Cada uno 
se puede controlar de diferentes maneras: 

1. Al timbre : la llamada entrante se rechaza (confirmación 
de aceptación del comando) y simultáneamente se 
activa para el relé seleccionado por tiempo 
preprogramado. La llamada se rechaza / se activa el relé 
de acuerdo con la configuración:  

a. De números guardados en la agenda telefónica solo 
en la tarjeta SIM  

b. Desde cualquier número de teléfono.  
2. Por código –  

• durante la comunicación de voz (llamada entrante y 
saliente). El código de 1 dígito por DTMF puede ser 
marcado por la parte llamada para la activación del 
relé (para el tiempo preprogramado). Para cada relé 
se puede programar un código diferente. 

• Cuando el módulo del teclado está conectado, es 

posible seleccionar el relé (¡no durante la llamada!) 
activarlo mediante un código desde el teclado. La 
activación también puede estar limitada por fecha, 
hora, día de la semana, números de acceso, etc. 

• Para la activación del relé por código (apertura) se 
puede configurar el envío de SMS con la fecha, la 
hora y el número (o código) de apertura 

3. Por SMS : puede encender / apagar de forma remota el 
relé seleccionado o activar el relé para una mención de 
tiempo determinada en SMS.  Los relés solo se pueden 
controlar desde números preprogramados en la tarjeta 
SIM GSM-VB. 

4. Modo de cámara : el relé seleccionado se enciende al 
contestar la llamada y se apaga al colgar la llamada.  
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5. Modo de iluminación : el relé seleccionado se enciende 
al contestar la llamada y permanece encendido durante 
el tiempo preprogramado después de colgar. 

6. Modo de botón : el relé seleccionado se enciende 
después de presionar el botón y permanece encendido 
durante el tiempo preprogramado. 

1 entrada programable: 
1. Envío de SMS "ALARM ON" al número preprogramado 

cuando la entrada es un cortocircuito contra tierra. SMS 
"ALARM OFF" al siguiente número preprogramado 
cuando se desconecta la entrada. Se puede programar 
solo 1 número (ON o OFF). Luego se envía 1 SMS solo 
hasta el estado seleccionado. 

2. Detección de aperturas. Cuando la entrada se activa 
durante la llamada (por ejemplo, mediante la apertura de 
la puerta (portón)) el timbre GSM-VarioBell genera un 
pitido corto de llamada para el tiempo de activación de la 
entrada. 

 Señalización de voz de estados individuales. Varios 
estados del dispositivo se señalan por voz (idioma ajustable). 
La señalización de voz solo se oye en un lado (relevante): por 
ejemplo, durante una llamada, el mensaje "La llamada se 
terminará" solo se escucha en el lado de la otra estación: la otra 
estación puede extender la llamada. 
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Establece 
El módulo básico VBG-xx es la unidad principal. Puede estar en 
3 versiones: 
 
VBG-00 sin botón 
 
 
 
 
 
 
VBG-01 con 1 botón  
 
 
 
 
 
 
VBG-02 con 2 botones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo de botones VBDx-mod: 
 
VBD5-mod con 5 botones 
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VBD10-mod con 10 botones 
 
 
 
 
 
 
La numeración del orden de los botones se configura mediante 
un interruptor DIP en cada módulo (es decir, seguir).  
 
Módulo de teclado VBDKey 
 
 
 
 
 
 
La conexión del teclado no es necesaria para la configuración 
y no depende de la posición en la que esté conectado (consulte 
las páginas siguientes). 
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Piezas mecánicas 

Para facilitar la explicación mostramos las piezas mecánicas de 
los módulos 1, 2 y 3. En una columna hay un máximo de 3 
módulos. El conjunto grande contiene un máximo de 3 
columnas (9 módulos). Para conjuntos aún más grandes, puede 
colocar 9 módulos colocados uno encima del otro. 
 
 
 

Caja de montaje para montaje empotrado: 
 
                                                

Caja de montaje-1   Caja de montaje-2     Caja de montaje-3    
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Bastidor de fijación y cubierta : para montaje empotrado y en 
superficie  

                                  
   Para 1 módulo          para 2 módulos          para 3 módulos 

 

 

Bastidor de diseño : solo montaje empotrado 
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Protector de techo : solo montaje empotrado  
  
           

          

 

  

 
 
SMB – caja de montaje en superficie – montaje en superficie 
solamente (los marcos de fijación son adicionales) 
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Elementos de control y conexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zócalo para reiniciar 
(cerrar alfileres) 

Entrad 
(input) 

Relé2 
Relé1 

PSU – power 
supply unit 
(Alimentacion) 

Conector de módulos de expansión 

Conector de antena SMA 

Lector de SIM (push-push) 
Inserte la tarjeta SIM para su 
funcionamiento 

 
 

Conector de 
programación 
para GDIUSB 
(programación vía PC) 
 
 

Conector de batería 
Conector para 
batería de respaldo 

 LEDs 
verdes 

LED amarillo 
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LED de 
señalizació
n 

Regulación de 
la sonoridad de 
los altavoces 

micrófono 

orador 

BBUTTON 
 

ABUTTON 
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Ejemplos de conexión de relés 

1. Conexión básica - 2 cerraduras eléctricas y posibilidad de 
control 2 puertas  

2. 2x PSU (alimentacion) – posibilidad de utilizar 2x PSU de 
forma independiente. El primero para GSM-VB y el segundo 
para las cerraduras eléctricas. 

3. Activación de cámara externa o luz. 
4. Combinación de cerradura eléctrica y timbre exterior.  
 

 

¡CAUTELA! No debe conmutar el voltaje principal directo 
de 120V o 230V en ningún caso!! El aparato eléctrico de 
control que tiene que usar contactor. Con la instalación, 
póngase en contacto con el especialista 
correspondiente. 

1 2 

3 4 
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Conexión de módulos de extensión VBD10(5)-mod 

Los módulos de extensión de botones son VBD10-mod 
con 10 botones y VBD5mod con 5 botones.   

La numeración de los botones se explicará más adelante, 
pero se realiza en cada módulo de botones mediante el 
interruptor DIP (6).  

La placa PCB con componentes VBDx-mod se conecta al 
módulo de botón solo mediante un terminal de tornillo (5) y 
mediante un cable de 3 hilos (4).  

La conexión entre módulos se realiza mediante cables 
planos K1. (1) es la conexión al módulo anterior, (2) es la 
conexión del siguiente módulo de botones, (3) es la conexión 
entre los módulos de botones (sigue siendo el mismo cable 
plano K1)  
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Conector (7): uno de los módulos, se utiliza para la 
conexión al módulo básico VBG-xx (al conector para módulos 
de expansión). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión del cable K2 al 
módulo VBG-xx 

 

 

 

 

 

Cable K2 (cable con 
conector rojo) 
¡ATENCIÓN! Llave del 
conector (protuberancia) 
hacia el conector del borde 
inferior. 
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Conexión K2 al módulo VBDx 

 

 

 

 Ejemplo de conexión VBD10-
mod y VBDKey 

La conexión de cada uno de los módulos extensibles se 
realiza mediante un cable plano K1. El módulo de extensión 
más cercano al módulo básico está conectado por cable K2. 

La numeración de los módulos se configura mediante 
interruptores DIP (6) de cada módulo. No depende del orden de 
conexión de cada módulo, sino de la configuración del 
interruptor DIP. Cuando utilice más módulos con la misma 
configuración de interruptor DIP, los botones de esos módulos 
tendrán los mismos números y serán dobles / triples (según el 
número de módulos de configuración del interruptor DIP 
iguales). 
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Numeración de botones 

La numeración de los botones de los módulos de expansión 
depende únicamente de la configuración del interruptor 
DIP. El nombre del botón siempre se describe por el orden 
alfabético B (botón), el número de botón (a través de la 
numeración de botones) y después del guión por la marca de 
orden del número de teléfono asignado al botón. Por ejemplo: 
B1-1 es una marca del número de teléfono para el botón 1 que 
se marcará como el primero en orden (inmediatamente 
después de presionar el botón) 
B1-2 es la marca del número de teléfono para el botón 1 que se 
marcará cuando el número B1-1 esté ocupado, no se pueda 
acceder a él o no se acepte la llamada. 

K2 

K1 

K1 
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Tenga en cuenta que los botones del módulo básico/principal 
están marcados como ABUTTON (el botón derecho) y 
BBUTTON (el botón izquierdo), después de lo cual sigue de 
nuevo el orden de marcación. Por ejemplo: 
ABUTTON1 es una marca de un número de teléfono para el 
botón 1 del módulo básico que se marcará como el primero en 
orden (inmediatamente después de presionar el botón). 

 

Ajuste del interruptor DIP (6) en el módulo de botones.  
cada posición del interruptor DIP tiene el siguiente sentido: 
DIP 1 – 4 = ajuste de los botones anteriores número de módulos 
extensibles 
DIP 5 = configuración del módulo (si el panel frontal tiene 5 o 
10 botones) 
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La numeración de los módulos se muestra en la figura. A la 
izquierda están los módulos con 5 botones VBD5-mod y a la 
derecha están los módulos con 10 botones VBD10-mod. La 
combinación de interruptores DIP con los ajustes 
correspondientes siempre se muestra a la izquierda de la 
ilustración del módulo. 
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Conexión de teclado VBDKey 

El módulo de teclado está conectado por el mismo cable 
plano que los módulos de botones VBD10(5)-mod 

 

 
 

La marcación o el número de memoria se realiza 
presionando progresivamente los botones numéricos. Para 
insertar la contraseña para la apertura de la puerta, debe 
presionar el primer botón con el símbolo de la llave. Para 
cancelar el número recién insertado, presione X (Retroceso). 

 

• Marcación directa de números: en el teclado se marcan 
los números como en el teléfono (máx. 24 caracteres) 

 

• Marque desde la memoria del teléfono del portero: 
marque solo el código numérico en el teclado = dirección 
de memoria (máximo 15 caracteres). Se guardan hasta 
7 números de teléfono para la marcación progresiva 
(similar a la de los botones). La marca de memoria 
siempre es M después de seguir el código numérico de 
la memoria (se marca en el teclado) y luego el tablero 
con el número de pedido. Por ejemplo, M1234-1 está 
marcando el primer número de teléfono que se marcará 
después de presionar la memoria 1234 desde el teclado.  

 
Cuando conecte dos teclados al sistema, la funcionalidad será 
la misma. 

Cancelación del carácter 
pulsado (Retroceso) 

Símbolo para insertar la 
contraseña (código) 
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Señalización básica del módulo en el panel frontal  

El panel frontal mecánico permite en el módulo básico la 
señalización LED de la ventana del estado del portero 
automático. Esta señalización sigue los requisitos de la ley de 
discapacidad. 
 
Símbolo de la campana (rojo): suena durante la 
llamada al llegar a la fiesta 
 
Símbolo del auricular (azul): llamada contestada (voz) 
 
Símbolo de puerta abierta (verde): se activan varios 
relés (apertura de puerta) 
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Instalación 
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Proceso de montaje: 
 

A. Preparación de los orificios de montaje en la pared: la 
altura recomendada es de unos 160 cm desde el suelo. La 
dimensión de los orificios depende del número de módulos 
y aquí mencionamos las dimensiones para 1, 2 y 3 
módulos (cajas de montaje básicas). Los conjuntos más 
grandes se completan a partir de esas cajas por su 
combinación (uno debajo o uno al lado del otro).  

Módulos 1 2 3 

Altura mm 140 257 374 

Anchura mm 125 125 125 

Profundidad 
mm 

56 56 56 

 
B. Preparación de la caja de montaje para el cable y conexión 

mutua de las cajas de montaje 
C. Fijación de la caja de montaje en el orificio de la pared 
D. Inserción de cada módulo en el marco de fijación 
E. Inserción del resorte en la parte inferior de la caja de 

montaje 
F. Inserción del marco de fijación en el resorte en la caja de 

montaje 
G. Instalación del marco de fijación a la caja de montaje 

mediante 4 tornillos (suministrados) 
H. Finalización del marco de diseño: en primer lugar, atornille 

los rieles laterales con la parte inferior 
I. En el marco de diseño inserte los paneles frontales de 

cada módulo 
J. El último módulo (módulo en la parte superior) se desliza 

en el marco de diseño 
K. Al final, atornille la parte superior del marco de diseño en 

los rieles laterales 
L. Este conjunto completo está en la imagen (H + I + J + K) 

para su posterior configuración en la siguiente caja de 
montaje 
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M. El último paso es colocar las cubiertas en el marco de 
diseño 
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Iniciar operación 

1. Conecte la antena e inserte la SIM  
 
 

Recomendamos utilizar SIM sin 
PIN. Cuando no sea posible, 
configure PIN1234. 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: Todos los parámetros programados se guardan en la 
tarjeta SIM. La SIM se puede insertar en GSM-VB ya 
preprogramada o configurar GSM-VB después de encenderla a 
través de los procedimientos descritos a continuación. 

Cuando desee utilizar el rechazo de llamada (timbre), pida 
al operador GSM que desactive su correo de voz en la 
tarjeta SIM usada. 

  

SIM 
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 Preprogramación de la tarjeta SIM 

1. La tarjeta SIM, que utilizará en el GSM-VB, debe estar 
preparada. Insértalo en cualquier teléfono móvil que 
tengas disponible. 

2. Si la tarjeta SIM tiene un código PIN habilitado, 
cancélelo/desactívelo (o configure el PIN en 1234) 

3. Si desea configurar el GSM-VB de forma remota a través 
de mensajes de texto, guarde en la tarjeta SIM un 
número de teléfono desde el que desea realizar una 
configuración. Guárdelo con el nombre ADMIN1. 

4. Guarde un número de teléfono en la tarjeta SIM que 
debe marcarse después de presionar el botón derecho 
(A) bajo el nombre "ABUTTON1". 

5. Cuando tenga el GSM-VB con 2 botones solo en el 
módulo básico, guarde en la tarjeta SIM también un 
número de teléfono que se marcará después de 
presionar el botón izquierdo (B) bajo el nombre 
"BBUTTON1". 

6. Si desea la marcación progresiva automática de los 
siguientes números en orden (cuando el primer número 
está ocupado o no se puede localizar), guarde los 
números apropiados bajo los nombres ABUTTON2 a 7 y 
BBUTTON2 a 7. 

7. Del mismo modo, puede programar más botones y 
configurar todos los demás parámetros (a través de la 
tabla al final de este manual) 

Guardar números de teléfono en la tarjeta SIM es diferente 
en diferentes tipos de teléfonos móviles. Asegúrese de que 
los números de teléfono guardados estén guardados en 
la tarjeta SIM y no en la memoria interna del teléfono 
móvil. 
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2. Encienda GSM-VB  

Encienda la unidad solo después de haber conectado todos los 
cables necesarios (relés, cerraduras, etc.) Tenga cuidado al 
conectar la antena. Solo al final conecte el adaptador de fuente 
de alimentación. Después de un tiempo, se escuchará un tono 
y luego se iluminarán el LED verde izquierdo y el LED amarillo 
(vea la imagen en la página 9). Después de un tiempo, se 
encenderá la iluminación del botón. El GSM-VB señala el 
progreso de la puesta en marcha del dispositivo (inicio de sesión 
en GSM, carga de mensajes de voz, etc.) con diferentes tonos 
y la iluminación (parpadeo) de los LED descritos anteriormente. 
El proceso de puesta en marcha finaliza (después de aprox. 90 
segundos) con el mensaje de voz "Dispositivo en modo de 
espera". 

Cuando haya preprogramado la tarjeta SIM, puede intentar la 
primera conexión: presione un botón. El GSM-VB debe marcar 
el número programado que se ha asignado a un botón 
específico. Cuando la tarjeta SIM no está programada, primero 
hay que programarla (a través de los métodos descritos más 
adelante) y sólo entonces intentar una conexión (los botones no 
tienen ningún número asignado, ningún número programado, lo 
que significa que el GSM-VB no puede llamar a ningún lugar). 
Después de establecer una llamada, puede ajustar el volumen 
del altavoz. Cierre la tapa y ensamble la unidad. 
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3. Programar los parámetros GSM-VB 

Después de encender, puede programar los parámetros GSM-
VB de 2 maneras. Con mensajes de texto SMS o con un 
programa de configuración a través de un puerto USB de su 
ordenador Windows.  

Atención: Guarde siempre los números de teléfono de los 
participantes en formato internacional (+......) 

A) Ajuste de parámetros por SMS.  

Por razones de seguridad, los parámetros del GSM-VB solo se 
pueden configurar a partir de los números guardados en la 
tarjeta SIM con los nombres ADMIN1 a ADMIN9.  
¡Los SMS siempre se escriben en LETRAS MAYÚSCULAS 
(GRANDES)! 
Cada elemento de SMS siempre está dividido por espacio 
(palabras). La primera palabra es siempre un comando. Otras 
palabras son uno o más parámetros.  
 

Ejemplo: INIT ADMIN1 +34123456789 

 
Todos los comandos se encuentran en una tabla apropiada en 
este manual. 
 
1. Durante la primera configuración, cuando la tarjeta SIM no 

contiene ningún nombre ADMINx, es necesario escribir dicho 
número en la tarjeta SIM a través de un mensaje SMS 
usando el comando INIT. Puede enviar este mensaje SMS 
desde cualquier número GSM. Cuando la tarjeta SIM ya 
contiene un número con el nombre ADMINx, se ignorará el 
comando. 

2. Cuando necesite controlar el relé eventualmente mediante la 
configuración de GSM-VB desde los siguientes números 
ADMIN, realice lo siguiente: desde un teléfono móvil con el 
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número ADMINx, envíe progresivamente SMS a GSM-VB 
con los números del próximo ADMINx en el formato SMS: 
WRITE ADMIN2 +34xxxxxxxxx (WRITE ADMIN3... etc.) 

3. Desde un teléfono móvil con números ADMINx enviar 
progresivamente SMS a GSM-VB con números que deben 
marcarse después de pulsar el botón, formato SMS: WRITE 
ABUTTON1 +34xxxxxxxxx (WRITE BBUTTON1... etc.) 

4. En función de sus necesidades, envíe el siguiente SMS con 
otros parámetros para la apertura por timbre, envío de 
alarmas por SMS, etc. 

5. Parámetros de configuración GSM-VB (a través de la tabla). 
Los parámetros se pueden configurar individualmente para 
cada parámetro con un SMS adecuado. Cuando necesite 
configurar más parámetros simultáneamente, le 
recomendamos que utilice SMS para la configuración por 
lotes. Inicialmente, mediante el SMS "READ PAR" lea la 
configuración actual en su teléfono móvil. 

6. Por editor de mensajes SMS, cambie la palabra SMS 
recibida READ a WRITE, así como ajuste los parámetros 
según sus necesidades. Dichos SMS ajustados se envían de 
vuelta a GSM-VB como respuesta. Se configurarán los 
parámetros. 

 
Atención: Si desea utilizar el mismo número de teléfono 
que ADMINx y para llamar después de presionar un botón 
o seleccionar un código del teclado, ¡este número primero 
debe guardarse como ADMINx! Si GSM-VB, después de 
recibir un SMS y buscar la asignación del número de 
teléfono desde el que se envió el SMS, encuentra primero 
una etiqueta que no sea ADMINx, ¡ignora el SMS! 
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B) Ajuste de parámetros por PC y programa GSMVBellset 
1.  Conecte el cable Mini USB al PC y al módulo de 

programación (GDI USB): el LED verde debe encenderse 
en el módulo. El controlador USB puede instalarse 
automáticamente en el primer uso (la PC debe estar 
conectada a Internet). 

2. Inserte el conector del módulo de programación en GSM-
VB (ver imagen). En el módulo de programación debe 
encenderse en el LED rojo (parpadea de la misma manera 

que el LED amarillo en GSM-VB) 
3. Ejecute el programa GSMVBellset y configure el puerto 

COM apropiado - Atención: El programa debe tener al 
menos la versión 5.0 

4. El programa controla la conexión GSM-VB. Después de 
eso, muestre la intensidad de la señal GSM y el voltaje en 
GDI (ACU de respaldo). Ahora puedes programar. 

 
  

LED verde 

LED rojo 
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Monitor de modo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programación de modos 

 

Después de presionar el botón STOP, el programa se envía al 
comando GSM-VB para STOP y esperar la retroalimentación 
GSM-VB (ver imagen). GSM-VB señala el cambio al modo de 
programación con un mensaje de voz apropiado y el 
programa a través de un semáforo de estado. 

Para configurar los 
parámetros, detenga el 
programa que se ejecuta 
en GSM-VB. 

¡No presione para operar 
el monitor! ¡Detiene el 
funcionamiento de GSM-

VB! 

Indicación del funcionamiento 
de la línea serie 

Después del establecimiento 
de la conexión con GSM-VB 

se mostrará la indicación de 

voltaje en GSM-VB 

Después del establecimiento 
de la conexión con GSM-VB 
se mostrará una indicación de 

la intensidad de la señal GSM  

Después de hacer clic en el botón de 

monitoreo, es posible la operación del 
monitor en GSM-VB (cuando la operación 

no se detiene con el botón STOP) 

Guardado de informes del monitor al archivo 

(con f ines de soporte: envío de informes) 

Esperando la respuesta de 
GSM-VB 

Semáforo de estado: 
verde – Modo de espera 
rojo – Funcionamiento en modo 
de programación 
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Botones de carpeta  
Está diseñado para programar números de teléfono debajo de cada 
botón y para cooperar con el teclado (inserte números de teléfono en 
la memoria e inserte códigos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpeta para dos botones 

Campo para programar hasta 
7 números de teléfono para un 

botón 

Carpeta de un botón 

Campo para programar hasta 
7 números de teléfono para el 

botón derecho 

Almacenamiento de todos 
los números y parámetros 
programados en GSM-VB 

Lectura de todos los 
números y parámetros 

programados de GSM-VB 

 
Almacenamiento de todos 
los números y parámetros 

programados en la PC 

 
Lectura de todos los 

números y parámetros 
programados desde el PC 

 
Versión del programa y versión fw 
de GSM-VB 

 
Capacidad de la tarjeta SIM 

 
Campo para programar hasta 7 números 
de teléfono para el botón izquierdo 

Operador GSM donde 

está registrado GSM-VB 
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Carpeta para expandir módulos de botones 

Lista de todas las memorias y números de teléfono de 
cada botón guardado en la tarjeta SIM. La lista está 

organizada según botones. 

Lista de todas las memorias y números de teléfono para 

el botón seleccionado de la lista de la derecha (haciendo 

clic en varias memorias de este botón) 

Función ON/OFF "Detección de 

botones". Cuando GSM-VB se enciende 
con la función activa "Detección de 
botones", entonces no se marca el 

número guardado debajo del botón en el 
módulo de expansión cuando se 
presiona, pero en la SIM se guarda el 

nombre apropiado para la posición del 
primer botón. En lugar de guardar el 
número de teléfono, haga una pausa 

("P") 

Borrar el botón de memoria seleccionado de la SIM 

Por color gris se marca la memoria seleccionada 

Resultado de la función "Detección de botones" para ampliar el módulo con 

los botones de conf iguración del 1 al 10. El botón B1 ya está ocupado por 3 

números de teléfono de marcación progresiva. 

 

23:B1-1[123456789]  
Número de teléfono  

Orden del número de teléfono en el 

proceso de marcación 

Número (nombre) del botón 

Posición en la SIM 
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Edición del número seleccionado (inserte el número en 
lugar de "P") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de hacer clic en la memoria seleccionada (aquí solo 
una: B2-1) aparecerá en los campos de edición cada elemento 
del registro (a través de la descripción de la página anterior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adición de memoria (siguiente número de marcación en 
orden para el botón del ejemplo anterior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón Seleccionar para editar 

Lista de edición con todos los números de teléfono 
apropiados guardados en la SIM para este botón (aquí 
solo un registro – P) 

Nombre del botón 

Número de teléfono: en lugar de 
"P", escriba el número de teléfono 
que debe marcarse. 

Botón de grabación de memoria 
a SIM 

Al hacer clic en el botón, se incrementará el número en el orden de 

llamada. Observe que ya no hay gris: no hay edición, se está agregando 
un nuevo número de teléfono 

En el campo "Phone Number" se copia el número de teléfono 
de la posición anterior (para el botón seleccionado), aquí "P". 

Continúe como en el ejemplo anterior. 

Orden en la marcación 

Número de botón 
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Adición de botón (no se utilizó la función de detección 
automática de botones) 
 
Proceso similar al del ejemplo anterior (haga clic en "Add 
Button"). PERO es necesario: 
1. Configuración requerida 

Número de botón 
2. Configuración requerida Orden 

del número de teléfono en la 
marcación 

Los parámetros del ejemplo 
anterior (agregar número al 
pedido para el botón 
preseleccionado) se han creado 
automáticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borrado de la memoria seleccionada de la SIM 
La función es la misma que para borrar en la lista principal. La 

selección se realiza en la lista de números seleccionados  
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Trabajar con números de teléfono, memorias guardadas con el 
código seleccionado, es lo mismo que trabajar con botones. En 
lugar de marcar B (botón) se utiliza la marca M (memoria). Por 
ejemplo: 
M1234-1 es la marca de la memoria donde se guarda el número 
de teléfono que se marca primero después de marcar el código 
1234 en el teclado. 
 
10:M112211-1[123456789]  
 
 
 

Carpeta para trabajar con memorias 

Marcación directa del número de 

teléfono desde el teclado. 
El número marcado se busca en 
primer lugar entre las memorias de 

los números de teléfono. Cuando 
no encuentre el número, marque el 

número a la red GSM 

Tiempo de espera para la siguiente marcación de número. Cuando 
excede el tiempo, los números marcados anteriormente se envían a la 
unidad (número de memoria o número de teléfono directo)  

Número de teléfono  

Orden del número de teléfono en la marcación 

Número (nombre) de memoria 

Posición en la SIM 

Carpeta para el módulo de 
teclado 
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El sistema de 
corrección, borrado e 
inserción de nuevas 
contraseñas es 
similar al anterior. El 
trabajo con códigos 
se describirá en el 
siguiente texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpeta para el módulo de 
teclado 

Carpeta para trabajar con códigos 
(contraseñas) para la activación del 

relé (apertura) 

Adición de 

código 

Borrar el código seleccionado 

Lista de códigos guardados en la SIM 

 
 

 

33: C444C[2#4#10#14#**#0] 

Posición en la SIM 

Parámetros de código: a través de 
la descripción en la tabla de 
comandos 

Nombre bajo el cual se guarda el código (444) en la 

SIM 
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Trabajar con códigos (contraseñas) 
 
5 modos de códigos (M0-M4) 
Después de la selección del código de la lista, se configurará 

automáticamente la carpeta adecuada. Cuando inserta una nueva 

contraseña, debe seleccionar la carpeta apropiada (de acuerdo con 

las características del código requeridas) manualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada carpeta tiene: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo para insertar el número de 
código que luego se marca en el 

teclado 

Selección de relé que se activará 

mediante código. 

Botón para guardar la contraseña 

en la SIM 

Nombre bajo el cual se guarda 
la contraseña en la SIM 



 39 

M0 

El modo más simple: el 
relé seleccionado se 
cerrará después de 
insertar el código del 
teclado para el tiempo 
preprogramado. (a 
través del parámetro 
tiempo de activación del 
relé más adelante en el 
manual) 
 
 
 
M1 
Después del código, inserte el cierre del relé solo en los días 
preprogramados de la semana. El GSM-VB también puede 
calcular el número de códigos utilizados y cuando el número 
supera el valor preprogramado (por ejemplo, el número de 
entradas prepagas) el código es rechazado. El uso del código 
se puede anunciar mediante el envío de SMS con la fecha, la 
hora y los códigos utilizados. 
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M2 
Después de insertar el código, el relé se activa en el rango de 
fechas de configuración (incluido). El uso del código se puede 
anunciar mediante el envío de SMS con la fecha, la hora y los 
códigos utilizados  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marcar los días en los que se 
permite la entrada 

 Envío de SMS cuando se utiliza el código 

Ajuste del mes y el día desde el que se 

permite el acceso 

Ajuste del mes y el día hasta el cual 
se permite el acceso 
 

Número de accesos 
permitidos 01-99 

** - Los accesos no se 

calculan 
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M3 
Después de insertar el código, el relé se activa a partir de la 
fecha de configuración. El GSM-VB también puede calcular el 
número de códigos utilizados y cuando el número supera el 

valor 
preprogramado (por 
ejemplo, el número 
de entradas 
prepagas) el código 
es rechazado. El 
uso del código se 
puede anunciar 
mediante el envío 
de SMS con la 
fecha, la hora y los 
códigos utilizados. 

 
 
 
 
 
M4 
Después de insertar el código, el relé se activa en el rango de 
horas de configuración (tiempo de trabajo). El GSM-VB también 
puede calcular el número de códigos utilizados y cuando el 
número supera el valor preprogramado (por ejemplo, el número 
de entradas prepagas) el código es rechazado. El uso del 
código se puede anunciar mediante el envío de SMS con la 
fecha, la hora y los códigos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención: Para utilizar la activación de relés por códigos 
(contraseñas), no olvide configurar el modo de relé adecuado 
(a través de un relé de carpeta).

Fijación de las horas desde las que 

se permite el acceso 

Fijación de las horas hasta las que 
se permite el acceso 
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Carpeta Directorio telefónico 
Directorio telefónico de números autorizados para activar el 
retransmisión por timbre y recepción automática de llamadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posición para el nombre 

 

Posición para el número de teléfono  

 

Agregar fila encima de la fila 
con el cursor 

Borrar fila con el cursor 

 

Buscar el nombre 
insertado 
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Configuración de carpetas: configuración de parámetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de recepción de llamadas: 
- no recibir (abrir con un timbre) 
- Contestar automáticamente las llamadas de 
los números de la lista solamente 

- Contestar todas las llamadas 
 

 

Llamada en espera 
Esperando a marcar el siguiente 
número de la lista 

 

Carpeta 
Llamadas 

Ajuste del volumen del altavoz 

 

Ajuste de los volúmenes del micrófono 
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Carpeta de relés 

 

Parámetros de ajuste para el relé 

1 

 Parámetros de ajuste para el relé 
2 

Modos de relé: 
-cámara 
-luz 

-botón 
- control por SMS 

- Control por código o timbre 

Control de relé mediante timbre de 
números guardados solo en SIM 

Código DTMF para activar el 
relé durante la llamada 

 

Tiempo de activación del relé 

 

Control de relé por timbre de 
cualquier número 
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Carpeta SMS 

 

Número donde se envía el SMS "ALARM 
ON" cuando la entrada está activada 

 

Número donde se envía el SMS "ALARM OFF" 
cuando la entrada está desactivada 

 

Modo de entrada: 

- Entrada desactivada 
- Tonos cuando la entrada está activada 

durante una llamada (señalización de 

apertura) 

- Envío de SMS 

 

Envío de SMS a ADMIN1 con 
lista de números desde los que 
se abrió sonando. 

 

Activación de la configuración 

horaria desde la red GSM 
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Configuración de números de 
administrador de carpetas 

Campo para guardar hasta 7 números 
ADMIN 

 

Cuando todo lo necesario 

esté configurado, guarde 
todo con el botón "Save" en 
GSM-VB. (cuando configuró 
botones, contraseñas o 

memorias en módulos de 
extensión, se guardan 
automáticamente cuando 
presiona el botón "Write...". 
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Servicio de carpetas 
Está diseñado para actualizar mensajes de voz en GSM-VB. 
 
¡ATENCIÓN! El uso inadecuado puede hacer que el GSM-VB se 
bloquee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
El archivo de mensaje generalmente se entrega en carpetas 
separadas, que están comprimidas. 

1. Descomprima el zip (incluido el directorio) en el directorio 
GSM-VarioBellset.  

2. Cambiar GSM-VB al modo de programación  
3. Utilice el botón "LoadList" y seleccione en el siguiente 

cuadro de diálogo un archivo con la extensión ".ifo" en el 
directorio cargado (aparecerá una lista de los archivos a 
cargar en la ventana). 

4. Utilice el botón "Actualizar" para comenzar a escribir en 
GSM-VB.  

5. Después de guardar con éxito (puede monitorear en la 
pestaña "Monitorear"), puede ajustar los parámetros, 
etc. en las pestañas apropiadas según sea necesario  

6.  Si ha realizado algún cambio, guárdelo en GSM-VB con 
el botón "Guardar"  

Lista de archivos que se van a subir a 
GSM-VB (se puede editar manualmente) 

Cargando la lista desde el PC 

Borrar la lista 

Comience a escribir archivos de la lista 
en GSM-VB. La entrada se indica 
mediante una barra de progreso
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7. Presione la tecla "Ejecutar" para reiniciar GSM-VB 

Volver del modo de programación al modo de 
monitor 
(reiniciar GSM-VB)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GSM-VB señala el regreso al modo de espera con el 
mensaje de voz apropiado, programa con una luz verde en 
el semáforo de estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para volver al modo monitor 
(inicio de GSM-VB) haga clic 

en el botón "Run". El 
programa detecta el inicio de 
GSM-VB de la misma manera 
que la parada: 

 



 50 

 
Tabla de comandos para SMS 

Comando (SMS) Función Def. 

S
o

lo
 e

s 
p

o
si

b
le

 e
n

v
ia

r 
S

M
S

 d
e
sd

e
 n

ú
m

e
ro

s 
A

D
M

IN
x

 

READ STAT  Lectura del estado GSM-VB (versión, 

operador, estado del relais, etc.) 
 

READ PAR Lectura de todos los parámetros 

ajustados 
 

READ NAME Lectura del número de teléfono para 

NAME 
 

CLR NAME Borrado del número de teléfono para 

NOMBRE 

 

INIT ADMIN1 +420cc…c Primera configuración de GSM-VB – 
posibilidad de configuración de 
parámetros a partir del número 

ADMIN1 +420cc.. c 

 

SET REL1 ON Relé 1 - ENCENDIDO  

SET REL1 OFF Relé 1 - APAGADO  

SET REL1 ON xx Relevo 1 – ENCENDIDO durante xx 

minutos 

(xx=00 -99) 

 

SET REL2 ON Relé 2 - ENCENDIDO  

SET REL2 OFF Relé 2 - APAGADO  

SET REL2 ON xx Relevo 2 – ENCENDIDO durante xx 

minutos 

(xx=00 -99) 

 

WRITE NAME +420cc…c Escriba el número de teléfono para el 

NOMBRE 
 

WRITE PAR VOLIN:x Escribir Sonoridad del micrófono  

[x=1-7] 

4 

WRITE PAR VOLOUT:x Escribir el volumen del altavoz  

[x=1-7] 

4 
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WRITE PAR INCALL:x Procesamiento de la llamada entrante: 

x: 

0 – llamadas rechazadas (timbres) 

1- Llamadas atendidas solo desde la 

SIM 

2 – Todas las llamadas atendidas 

0 

WRITE PAR WRCALL:x Enviar SMS con números que abrieron 

la puerta 

0 – APAGADO 

1 - ENCENDIDO 

0 

S
o

lo
 

e
s 

p
o

si
b

le
 e

n
v

ia
r 

S
M

S
 

d
e
sd

e
 n

ú
m

er
o
s 

A
D

M
IN

x
 

WRITE PAR TMGSM:x Tiempo de configuración según red 

GSM x: 

0 – APAGADO 

1 - ENCENDIDO 

1 

WRITE PAR INPMOD:x Modo de entrada 

x=0 – APAGADO 

x=1 – pitidos para llamar (indicación de 

apertura) 

x=2 – durante la conexión/desconexión, 

enviar SMS 

0 

WRITE PAR WAIT:xx Esperando para marcar el siguiente 

número de la lista 

xx – De 10 a 90 segundos (por 10) 

2 

 

WRITE PAR RL1COD:y Código para activar el relé1 durante la 

llamada  

y= 0-9 

5 

WRITE PAR RL1MOD:x Modos de relé 1 

x=0 – control por SMS 

x = 1 – cambio de modo (sonando 
desde números en la SIM o por 

código) 

1 
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x = 2 – modo de cámara (cerrar al 

recoger, abrir al colgar) 

x = 3 - modo de iluminación (cerrar al 

recoger- permanecer cerca para la 
"activación del tiempo" después 

de colgar 

x = 4 – cerrar para "tiempo de 
activación" después de presionar 

el botón 

x = 5 – modo de cambio adicional 
(sonando desde cualquier número 

o por código) 

WRITE PAR RL1TMON:yy Tiempo de activación del relé 1 

después del timbre o mediante la 

activación del código yy segundos 

yy=00-99 

03 

L
o

s 
S

M
S

 s
o

lo
 s

e
 p

u
e
d

e
n

 e
n

v
ia

r 
d

e
sd

e
 n

ú
m

e
ro

s 
A

D
M

IN
x

 WRITE PAR RL1RING:x Activación del relé 1 por timbre 

x=0 – APAGADO 

x=1 - ENCENDIDO 

1 

WRITE PAR RL2COD:y Código para activar el relé 2 durante la 

llamada  

y= 0-9 

6 

WRITE PAR RL2MOD:x Relé 2 modos 

x=0 – control por SMS 

x = 1 – cambio de modo (sonando 
desde números en la SIM o por 

código) 

x = 2 – modo de cámara (cerrar al 

recoger, abrir al colgar) 

x = 3 - modo de iluminación (cerrar al 
recoger- permanecer cerca para la 
"activación del tiempo" después 

de colgar 

0 
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x = 4 – cerrar para "tiempo de 
activación" después de presionar 

el botón 

x = 5 – modo de cambio adicional 
(sonando desde cualquier número 

o por código) 

WRITE PAR RL2TMON:yy Tiempo de activación del relé 2 

después de sonar o mediante activación 

por código yy segundos 

yy=00-99 

05 

WRITE PAR RL2RING:x Activación del relé 2 por timbre 

x=0 – APAGADO 

x=1 - ENCENDIDO  

0 

WRITE PAR WAITBUF:y Tiempo de esperar para presionar el 

botón siguiente 

 y seg 

y= 1-9 

2 

WRITE PAR DDIAL:x Permitir/prohibir la marcación directa 
desde el teclado: 
x=0 – prohibir 

x=1 – permitido 

0 

WRITE ALARMON 

+420cc..c 

Número de escritura para SMS 
"ALARM ON"  

(conexión a tierra de entrada) 

 

WRITE ALARMOFF 

+420cc..c 

Número de escritura para SMS 
"ALARM OFF"  

(desconexión de entrada) 

 

L
o

s 
S

M
S

 
so

lo
 

se
 

p
u

e
d

e
n
 

e
n

v
ia

r 
d

es
d
e
 

n
ú

m
e
ro

s 
A

D
M

IN
x

 

CAL AT+CSQ Nivel de intensidad de la señal GSM  

CAL AT+CPBR=x Averiguar el número guardado en la 

posición x 
 

CAL AT+CCLK=“<time>“ Tiempo de configuración en GSM-VB 

a <tiempo> 

formato <tiempo>= 

yy/mm/dd,hh:mm:ss±zz 
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yy – año (00-99) 

MM – mes (01-12) 

dd – día (01-31) 

hh – horas (00-23) 

mm – minutos (00 – 59) 

SS – Segundos (00 – 59) 

±zz – zona horaria (-47..+48) horas 

 

 
Tipos de comandos: 
READ – comando para leer parámetros y números de teléfono 

de la tarjeta SIM. También significa la lectura de los 
números de teléfono guardados en los botones (por 
ejemplo, READ B1-1), en las memorias (por ejemplo, 
READ M1234-1), la configuración de códigos (por 
ejemplo, READ C123C) o los parámetros de GSM-VB 
en formato interno (READ PARGDI) 

CLR -  para borrar los números de teléfono de la tarjeta SIM. 
¡CAUTELA! Cuando utiliza SMS para borrar números, 
debe mantener en el GSM-VB al menos un número 
ADMINx, de lo contrario, de forma remota no puede 
programar (sería necesario realizar un reinicio 
completo - inicialización). 

INIT –  Inicialización. Durante la primera configuración, 
cuando la tarjeta SIM está vacía, no es necesario 
guardar los nombres ADMINx. Puede guardar dicho 
número en la tarjeta SIM por SMS con el comando 
INIT. Se pueden enviar SMS desde cualquier número 
GSM. Cuando la tarjeta SIM ya tiene al menos un 
número bajo el nombre ADMINx, entonces el 
comando no se ejecuta, se ignorará. 

WRITE – comando para guardar parámetros y números de 
teléfono en la tarjeta SIM – también números de 
teléfono debajo de los botones (por ejemplo, WRITE 
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B1-1 123456789), en memorias (por ejemplo, WRITE 
M1234-1 123456789), configuración de códigos (por 
ejemplo, WRITE C123C 2#0) o parámetros GSM-VB 
en el formato interno. 

CAL -  después del comando CAL, puede poner cualquier 
comando AT del módulo GSM utilizado (por ejemplo, 
reinicio del módulo, configuración de la hora, etc.). El 
uso de estos comandos requiere un conocimiento 
más profundo del sistema, de lo contrario, ¡puede 
dañar la unidad! 
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Significado de los nombres guardados en la guía 
telefónica 

nombre función 

ABUTTON1 - este número es llamado por GSM-VB cuando se presiona el 

botón (derecha) 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas 

ABUTTON2 - este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 

botón ABUTTON1 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

ABUTTON3 - este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 

botón ABUTTON2 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

ABUTTON4 -- este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 
botón ABUTTON3 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

ABUTTON5 -- este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 
botón ABUTTON4 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

ABUTTON6 -- este número es llamado por GSM-VB cuando el número debajo 
del botón ABUTTON5 no es accesible, está ocupado o no contesta 

las llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  
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- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

ABUTTON7 -- este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 
botón ABUTTON6 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

BBUTTON1 - este número es llamado por GSM-VB cuando se presiona el 

botón de la izquierda (versión con 2 botones)  

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

BBUTTON2 -este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 

botón BBUTTON1 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

BBUTTON3 - este número es llamado por GSM-VB cuando el número debajo 

del botón BBUTTON2 no está accesible, está ocupado o no 

contesta las llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

BBUTTON4 - este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 

botón BBUTTON3 no está localizable, ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

BBUTTON5 -este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 

botón BBUTTON4 no es accesible, está ocupado o no contesta las 

llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  
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BBUTTON6 - este número es llamado por GSM-VB cuando el número debajo 
del botón BBUTTON5 no es accesible, está ocupado o no contesta 

las llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

BBUTTON7 - este número es llamado por GSM-VB cuando el número bajo el 
botón BBUTTON6 no está accesible, está ocupado o no contesta 

las llamadas 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde este número se reciben automáticamente las llamadas  

 

ADMIN2 

hasta 

ADMIN7 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2 

- Por SMS, activar el relé 1 y el relé 2 

- Por SMS, estado de lectura y números en la guía telefónica 

- Por SMS, edite los números y nombres de la tarjeta SIM 

- Por control de SMS otras características (comandos AT) 

- Por parámetros de configuración de SMS 

- Desde esos números se atienden automáticamente las llamadas 

ADMIN1 Lo mismo que ADMIN2 a ADMIN7 y además: 

- a este número se envían informes por SMS con lista de apertura por 
timbre 

- a este número se envía un SMS con información sobre el bajo nivel 
de batería de la ACU (opcional) 

BXX-Y Número de teléfono de los botones BXX (donde XX es el número de 
botón 01 a 85), marcados en el orden Y (donde Y=1 a 7). En el caso 

Y>1, se llama a este número cuando el número anterior de la línea 
BXX está ocupado, no se puede acceder a él o no contesta la llamada 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde el número se reciben automáticamente las llamadas  

MXXXX-Y Número de teléfono de las memorias XXXX (varios números de 10 
dígitos) marcado desde el teclado en el orden Y (donde Y = 1 a 7). En 
el caso Y>1, este número se marca cuando el número anterior de la 
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línea MXX está ocupado, no se puede contactar o no contesta la 
llamada 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  

- Desde el número se reciben automáticamente las llamadas  

CXXXXC Parámetros de código XXXX (XXXX es un número de 10 dígitos 
varios) marcados desde el teclado 

Modo 0: cierre simple del relé después de la marcación de código    
A#0  
A – relé desde el cual se marca el código [1,2] 

Modo 1: relé cerrado solo para los días de configuración de la semana   
A#1#CDEFGHI#JJ#K  

Un relé –– desde el cual se marca el código [1,2] 

C – Lunes: 1 permitido, 0 prohibido 

D - Martes: 1 permitido, 0 prohibido 
E - Miércoles: 1 permitido, 0 prohibido  
F - Jueves: 1 permitido, 0 prohibido   

G - Viernes: 1 permitido, 0 prohibido    
H - Sábado: 1 permitido, 0 prohibido    
I - Domingo: 1 permitido, 0 prohibido    
JJ – número de accesos permitidos 00-99, ** - luego número no 
limitado   

K – cuando se utiliza el código, envíe un SMS con la fecha, la hora y 
el código:  
      1 permitido, 0 prohibido    
 

Modo 2: relé cerrado solo en el rango de configuración de fechas 
A#2#CCDD#EEFF#G 
A – relé desde el cual se marca el código [1,2]   
CC – del mes [01 – 12, ** - varios]   
DD – del día [01 – 31, ** - varios]   

EE – hasta el mes [01 – 12, ** - varios] 
FF – hasta el día [01 – 31, ** - varios]   
G – cuando se utiliza el código, envíe un SMS con la fecha, la hora y 
el código:  
      1 permitido, 0 prohibido    

 
Modo 3: relé cerrado desde la fecha de configuración 
A#3#CCDD#EE#F 
A – relé desde el cual se marca el código [1,2]     
CC – del mes [01 – 12, ** - varios]   

DD – del día [01 – 31, ** - varios]   
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EE – número de accesos permitidos 00-99, ** - luego número no 
limitado     

F – cuando se utiliza el código, envíe un SMS con la fecha, la hora y 
el código:  
      1 permitido, 0 prohibido    
   

Modo 4: relé cerrado solo en el rango de horas de configuración 

A#4#CC#DD#EE#G 
A – relé desde el cual se marca el código [1,2]       
CC – desde la hora [01 – 24, ** - varios]   
DD – hasta la hora [01 – 24, ** - varios]   
EE – – número de accesos permitidos 00-99, ** luego número no 

limitado      
F – cuando se utiliza el código, envíe un SMS con la fecha, la hora y 
el código:  
      1 permitido, 0 prohibido    
   

Varios 

nombres 

- Al hacer sonar se activan los relés 1 y 2  
- Desde el número se reciben automáticamente las llamadas  
Cuando el nombre se guardará en formato CODECXXXXC, cuando 
CXXXXC es un código guardado en la SIM (a través de la tabla 

anterior), serán las mismas reglas de código para este número para 
activar sonando como está escrito en el código 

ALARMON - se envía a este número SMS "ALARM ON" cuando la entrada está 

cerrada contra tierra 

ALARMA - se envía a este número SMS "ALARMA APAGADA" cuando se 
abre la entrada 

VER - versión fw en GSM-VB - solo informativo - ¡no cambia! 

PARGDI - Parámetros GSM-VB 

A#B#C#D#E#F#G#H (predeterminado 4#4#0#0#1#5#0#2) 

A – sensibilidad del micrófono [1-7]    

B – sonoridad del altavoz [1-7]    
C – llamadas entrantes: 0 – no se contestan las llamadas (se cierran 
por timbre) 

1 – Recoger llamadas solo desde números 

guardados en la SIM 
2 – Contestar todas las llamadas 

D – registro de quién abrió sonando: 0 – apagado 
                                                             1 – en 
E – configuración de la hora de la red GSM: 0 – desactivado 

       1 – en 
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F – señalización: 7 – se ignora el parámetro (compatibilidad con 
versiones anteriores) 

G – modo de entrada: 0 – apagado 
1 – pitido de entrada a tierra para llamar 

(señalización de puertas abiertas) 
2 – SMS durante la conexión/desconexión de 

entrada 

H – esperando a que marque el siguiente número en orden 

El valor está en número de diez segundos (2 = 20 segundos) 

PARRL1 - Parámetros para el relé 1 

A#B#CC#D (predeterminado 5#1#03#1) 

A – Código DTMF para relé cercano durante la llamada [0-9]    
B – modo de relé: 0 – modo SMS, control por SMS 

1 – cambiar de modo, cerrar sonando desde los 
números de la tarjeta SIM o mediante el código 
DTMF durante la llamada 

2 – Modo de cámara (cerrar al recoger, abrir al 

colgar) 
3 - Modo de iluminación (cerrado al recogerlo, 

permaneció cerrado durante la "hora de cierre" 
después de colgar 

4 - Modo de botón, cierre para "Tiempo de cierre" 
después de presionar el botón 

5 – modo de interruptor adicional, cierre sonando 
desde cualquier número o mediante código 
DTMF durante la llamada 

CC – hora de cierre [00-99] 
D – cierre del relé por timbre: 0 – apagado 

  1 – en 

PARRL2 - Parámetros para el relé 2 

A#B#CC#D (predeterminado 5#1#03#1) 

A – Código DTMF para relé cercano durante la llamada [0-9]    
B – modo de relé: 0 – modo SMS, control por SMS 

1 – cambiar de modo, cerrar sonando desde los 

números de la tarjeta SIM o mediante el código 
DTMF durante la llamada 

2 – Modo de cámara (cerrar al recoger, abrir al 
colgar) 

3 - Modo de iluminación (cerrado al recogerlo, 
permaneció cerrado durante la "hora de cierre" 

después de colgar 
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4 - Modo de botón, cierre para "Tiempo de cierre" 
después de presionar el botón 

5 – modo de interruptor adicional, cierre sonando 

desde cualquier número o mediante código 
DTMF durante la llamada 

CC – hora de cierre [00-99] 
D – cierre del relé por timbre: 0 – apagado 

1 – en 
 

PARKEY Parámetros del teclado 

A#B (por defecto 2#0) 

A – tiempo de espera para presionar el botón siguiente [1 -9] seg. 

B – Autorización/prohibición de la marcación directa de números 

de teléfono:  
                       0 – marcar OFF 

1 – Marcar ON 

 

Los nombres con números se pueden guardar en la agenda de la 
tarjeta SIM a través de cualquier teléfono móvil (proceso de acuerdo 
con el manual de un teléfono móvil apropiado). Los nombres 

ABUTTONx, BBUTTONx, ADMINx, ALARMON, ALARMOFF, 
PARGDI, PARRL1, PARRL2, nombres de botones (B...), nombres 
de memoria (M...), nombres de códigos (C....C) deben escribirse 
en LETRAS MAYÚSCULAS (GRANDES). ¡Entre las letras no hay 
espacio!  

Guarde siempre los números de teléfono de los participantes en 
formato internacional (+......) 

Respuesta de GSM-VB a SMS "READ STAT" 
READ STATUS: 

VER: 105#5#3 

BATTERY:4030mV 

TIME:24/12/14,12:01:55 

OPER: T-Mobile CZ 

INP:1 

RL1:OFF 

RL1:OFF 
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Respuesta de GSM-VB a SMS "READ PAR" 
READ PAR: 

VOLIN:4 

VOLOUT:4 

INCALL:0 

WRCALL:1 

TMGSM:1 

TONE:7 

INPMOD:2 

WAIT:20 

RL1COD:5 

RL1MOD:4 

RL1TMON:03 

RL1RING:1 

RL2COD:6 

RL2MOD:1 

RL2TMON:05 

RL2RING:1 

WAITBUF:2 

DDIAL:0 

 

Ejemplo de configuración de parámetros de SMS a 

GSM-VB 
WRITE PAR: 

VOLIN:1 

INPMOD:1 

RL1COD:2 
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Tonos GSM-VB 

Excepto los tonos ordinarios y la señalización de la 
comunicación GSM (tono de llamada, tono de ocupado, 
diferentes mensajes del operador), tiene señalización propia 
GSM-VB. 





Notificación de tono alto 





 





Tono medio alto: acción de control 



 





Tono bajo: error 





 





El tono alto sigue a los tonos medios 
repetidos después de cca 5 seg 



 





Tono agudo repetido 



 





Tono medio alto repetido durante el tiempo 
de mantener presionado el botón, luego 
tono alto 



 
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Señalización LED 

LED amarillo 

en PCB


No encender 

          

        
Espacio intermitente y luz de la misma 

duración 

 

▌        ▌        ▌       
Parpadeo corto en un período de 9 segundos 



 
Luz permanente 

 

 

 
LED ROJO 


No encender 







Luz permanente 



 

 
LED azul 

 

 
No encender 

 





Luz permanente 



 

 
LED verde 

 

 
No encender 

 





Luz permanente durante la activación del relé 




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Parámetros técnicos: 

Dimensiones según módulos utilizados 
Posición de funcionamiento  varios 
Condiciones de funcionamiento   

temperatura: -20 a + 50°C 

humedad: 10% ÷ 80% cuando 30° C 
Voltaje de alimentación 12 (9-24) VCA/CC, mín. 500 mA   

(batería de respaldo opcional Li-
18650 min 2000mAh para aprox. 
35h de funcionamiento)  

 
botones   De 1 a 87 según módulos utilizados 

(para cada botón, máx. 7 números 
marcados progresivamente – 
longitud máxima de cada 24 dígitos) 
– la capacidad de los números 
guardados está limitada por la 
capacidad de la tarjeta SIM 

 
teclado numérico Longitud máx. Nombre de código 

(contraseña) o memoria: 10 dígitos. 
La longitud máxima de los números 
de teléfono es de 24 dígitos: la 
capacidad de los números 
guardados está limitada por la 
capacidad de la tarjeta SIM 

Relé 2x   Contacto conmutable 
Tensión máx.   48 V cuando I<1A 
Corriente máx.   2A cuando U<30V 
Hora de cierre por código De 1 a 99 segundos 
Hora de cierre por SMS De 1 a 99 minutos 
Eentrada:    0/5V 
Bandas GSM 2G  3,8 (para la UE) 
Bandas GSM 4G  1,3,7,8,20,28A (para la UE) 
Tarjeta SIM   3 V, 1,8 V 
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